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PIATTAFORMA AEREA TRAINATA
TELESCOPICA CON JIB
Towed telescopic Aerial  Platform + j ib

SKJ
14 X



AVAILABLE FOR B LICENCE  
MEANS OF TRANSPORT

CARATTERISTICHE FEATURES SKJ 14X

Max. altezza di lavoro Max. working height 14 m

Max. altezza piano di lavoro Max. platform height 12 m

Max. sbraccio laterale Max. lateral outreach 8,00 m

Carico nominale Rated load 240 kg

Dimensioni cesta Basket dimensions 1,4x0,7x1,1 m

Rotazione torretta Turret rotation 360° + 20°

Rotazione cesta Basket rotation ± 90°

Escursione JIB JIB excursion N/A

Stabilizzazione Stabilization X

P.T.T. min. G.V.W. N/A

CARATTERISTICHE GENERALI / TECHNICAL FEATURES

ITA PLE conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE, secondo la norma EN 280:2015
EN PLE in conformity with EU machine directive 2006/42/CE, according to standard EN 280:2015

ITA Cesta disponibile in vetroresina o alluminio
EN Basket available both in fiberglass or alluminum

ITA Comandi proporzionali 
EN Proportional controls

ITA Avvio/Arresto motore dal cesto
EN Stop/start engine from the basket

ITA Pompa manuale di emergenza
EN Emergency manual pump

ITA Livellamento manuale del carro
EN Manual truck leveling

ITA Livellamento automatico del cesto
EN Automatic leveling of the basket

ITA Sistemi di diagnostica (optional) 
EN Diagnostic system (optional)

ITA Centraggio della torretta predefinito per rientro assistito in posizione di trasporto
EN Predefined turret center for assisted return in transport position

IT - SKJ14 X - è una piattaforma aerea telescopica trainata con JIB non articolato. Dispone di un generatore elettrico per la gestio-
ne autonoma della sua pompa idraulica. La macchina può essere facilmente trainata da qualsiasi mezzo di peso inferiore a 3,5 
t, richiedendo quindi solo la patente B, e (ove possibile) può essere collegata alla rete elettrica per un utilizzo senza emissioni 
di CO2.

EN - SKJ14 X -  is a towed telescopic aerial platform with non articulated JIB. It features an electric generator for the authonomous manage-
ment of its hydraulic pump. The machine can be easily towed by any means of transport under 3,5t, hence requiring nothing more than a B 
licence, and (wherever possible) it can be attached to the electrical grid for no CO2 emission usage.
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IT - generatore elettrico bord macchina 
EN - on board electric generator


